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Tekniska och administrativa villkor för nätanslutning av energilagringsanläggning >63A 

Gäller från 2025-11-24 

Vid utformning och installation av energilagringsanläggning, för anslutning till Övik Energi Nät AB:s (nedan ”Nätägaren”) elnät gäller tills 

vidare följande tekniska villkor. Villkoren är framtagna för att säkerställa god elkvalitet, hög elsäkerhet och driftsäkerhet i Nätägarens elnät. 

Ändringar av dessa villkor avseende energilagringsanläggning kan förväntas inom snart framtid. 

Generellt  

• Vidare i detta dokument benämns innehavaren av energilagringsanläggningen som ”Kunden”.

• Om Kunden överlåter energilagringsanläggningen till annan part skall kraven i dessa villkor överföras till den nya ägaren.

• Nätägaren måste kontaktas via föranmälan och installationsmedgivande krävs innan installationen påbörjas. Detta gäller även

förändringar av befintlig energilagringsanläggning.

• All installation ska utföras av registrerat elinstallationsföretag enligt Elsäkerhetslag 2016:732 27 §.

• I det fall Kunden avser vara aktiv på stödtjänstmarknad mot TSO eller annan aktör/marknadsfunktion skall Nätägaren informeras i

förväg, samt ge sitt godkännande. Relevanta krav i nätkoderna DCC, SO, EB och DR kan då bli aktuella, även för BESS (Battery Energy

Storage Systems). Nätägaren skall även informeras samt ge sitt godkännande om Kunden avser att ändra vilken/vilka

stödtjänstmarknader energilagringsanläggningen ska vara aktiv på.

• Då den huvudsakliga verksamheten i Kundens anläggning är energilagring i enlighet med EIFS 2023:3 innebär det bland annat

undantag från funktionskravet i ellagen, vilket innebär att Nätägaren inte är skyldig att upprätthålla leverans under tiden då elnätet

har en störning eller under tider för planerat underhåll i elnät som direkt eller indirekt berör Kundens anslutningspunkt.

Avbrottsersättning utgår således inte.

Energilagringsanläggning 
En energilagringsanläggning innebär att anläggningen faller inom ramen för nedanstående definition enligt Europaparlamentets direktiv 

2019/944 avseende energilagring: 

”En sådan anläggning i elsystemet som används för att i systemet skjuta upp den slutliga användningen av el till en senare tidpunkt än 

produktionstillfället eller för omvandling av elenergi till en form av energi som kan lagras, lagringen av den energin och den följande 

återomvandlingen av energin till el eller någon annan energibärare.”  

I ett abonnemang för energilagring skall villkor för energilagringsanläggningens nyttjande beskrivas i elnäts- och anslutningsavtal. 

Regelverk 
Eftersom det för närvarande pågår arbete med ny lagstiftning gällande flex- och stödtjänster, bl. a. en kommande EU-förordning (Demand 

Response), så förväntas nya krav behöva införlivas i dessa villkor. I dagsläget regleras inte energilagringsanläggningar i nätanslutning av 

generatorer (RfG) men det arbetas just nu på ett förslag på EU-nivå om hur det ska inkluderas. Därför väljer Nätägaren att tillämpa befintliga 

regler för RfG på energilagringsanläggningar som om de var en produktionskälla eftersom det inte finns några tekniska anledningar för att 

energilagringsanläggningar inte uppnå de krav som beskrivs i RfG. 

Vid tidpunkten för anslutningen gäller nedan angivna föreskrifter, standarder och tekniska bestämmelser för Kundens anslutning till 

Nätägarens elnät. Om något av dokumenten nämnda nedan ersätts av nya bestämmelser eller revideras gäller de nya bestämmelserna eller 

den senaste versionen. Nätägaren har även rätt att kräva att Kunden ska följa andra tillkommande och vid var tid gällande standarder, normer 

och branschöverenskommelser. Kunden ansvarar för att gällande versioner av standarder, normer och branschrekommendationer alltid följs. 

EU-kommissionens förordning 2016/631 (RFG), IEC 61000-2-4:2002  

EIFS 2023:3, EIFS 2018:2, ELSÄK-FS 2022:1-3, EIFS 2024:3 

SS-EN 50549-1, SS-EN 50160, SS-EN, SS-EN 62446-1, SS-EN 62933, SS-EN-IEC 6196-1:2022, SS-EN 50110-1, SS 428 19 02, SS 436 40 00, IEC TR 

61000-3-7. 

IBH 24, AMP 

Samtliga krav är obligatoriska att uppfylla om inget annat anges. 

Utbyte av dokumentation mellan Nätägaren och Kunden ska vara på svenska språket. 
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Tekniska krav att uppfylla och intyga till Nätägaren 

1. Allmänt 
• Installationen skall godkännas av en oberoende besiktning av en auktoriserad besiktningsman innan idrifttagning. 

• Produktion av reaktiv effekt är inte tillåten i andra fall än när Nätägaren har begärt att få köpa reaktiv effekt av Kunden. 

• Alla energilagringsanläggningar ska anslutas 3-fasigt. 

• Nätägaren förbehåller sig rätten att vid vissa tillfällen begränsa inmatning av effekt till Nätägarens nät och/eller uttag av effekt från 

Nätägarens elnät. Nätägaren skall sträva efter att varsla Kunden därom i god tid men har även rätt att med kort varsel begära 

begränsning vid driftstörningar. 

• Kunden skall meddela Nätägaren om en s.k. aggregator (eller motsvarande leverantör av aggregeringstjänster) styr 

energilagringsanläggningens funktioner samt vid byte av aggregator. Kunden skall även meddela Nätägaren vid ändring av 

batteriets användningsområde (stödtjänster) mot vad som angetts vid färdiganmälan. Nätägaren förbehåller sig rätten att 

godkänna ändringen innan den får genomföras. 

• Nätägaren förbehåller sig rätten att vid ändrad lagstiftning på området eller vid ändrad kravbild från överliggande nät eller 

marknadsdesign kunna kräva förändringar i Kundens energilagringsanläggning. Kostnad för sådana förändringar svarar Kunden för. 

 

2. CE-märkning och anvisningar 
Alla produkter i Kundens energilagringsanläggning ska vara CE-märkta samt ha nödvändiga monterings-, säkerhets- och bruksanvisningar på 

svenska så att produkten kan monteras, användas, underhållas samt tas i och ur bruk på ett tryggt och ändamålsenligt sätt. Se ELSÄK-FS 

2016:1 3 kap. 8 § för kompletterande föreskrifter. 
 

3. Kundens ansvar 
Kunden ansvarar för att energilagringsanläggningen underhålls och drivs enligt gällande föreskrifter, se ELSÄK-FS 2022:3. För skydd mot 

person- och sakskada är det viktigt att energilagringsanläggningens skyddsfunktioner kontrolleras vid installation enligt SS-EN 62446-1. 

Funktionskontroll ska utföras periodiskt enligt leverantörens anvisningar. 

 

4. Nätägarens ansvar 
Nätägaren kontrollerar att innan energilagringsanläggningen ansluts till elnätet att elsäkerhet, elkvalitet samt att kraven enligt gällande 

regelverk är uppfyllda av anläggningsägaren. 

5. Mätning 
Uttag och inmatning av elenergi ska ske i den punkt där energilagringsanläggningen är ansluten till Nätägarens nät och matar in och tar ut el 

från Nätägarens nät. 

Äger Kunden till exempel en transformator till 10 kV sker mätningen på uppsidan av transformatorn, se figur 1. Mätplatsen ska vara åtkomlig 

för Nätägaren och vara kopplad så att inkommande servis är ansluten på effektbrytare. 

 

 
Figur 1: Exempel på mätning 

6. Mätning av elkvalitet 
Kunden ska tillhandahålla plats för mätutrustning så att Nätägaren kan kontrollera elkvaliteten. 

7. Brytställe 
För att Nätägarens personal ska kunna arbeta säkert vid Nätägarens mätare och på det matande elnätet, ska låsbar elkopplare med 

brytförmåga för energilagringsanläggningens totala märkeffekt monteras i anslutningspunkten till Nätägarens nät. Elkopplaren ska sitta 

lättåtkomligt för Nätägaren, helst i direkt anslutning till Nätägarens mätare. 
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8. Jordning 
Vid högspänningsanslutning medger kunden att Nätägaren ansluter jordtaget för inkommande ledning till jordsystemet för Kundens 

energilagringsanläggning. Kunden ska utföra jordtagsmätning enligt starkströmsmetoden, och om applicerbart, mätning av 

beröringsspänningar. Protokollet inklusive metodbeskrivning samt uppmätt värde ska delges Nätägaren. 

9. Skydd och felbortkoppling 
Kundens anläggning och Nätägarens elnät ska ha skydd som fungerar tillsammans och löser selektivt vid fel. Parterna ska i projekteringsskedet 

i samråd besluta om erforderlig utrustning för att uppfylla Nätägarens krav på säker felbortkoppling. Beroende på elnät- och/eller 

projektspecifika faktorer kan skyddskrav tillkomma eller tas bort eller ändras. Kunden förbinder sig att följa Nätägarens tillkommande och 

ändrade krav. 

Kundens och Nätägaren ska utbyta information om felströmsdata och selektivplaner i samband med förändringar i en 

energilagringsanläggning. 

10. Spänningslöst yttre nät/Ödrift 
Inmatning på elnätet får normalt inte ske om nätet tappat sin ordinarie spänningsmatning. Föreligger möjlighet till ödrift, där Nätägarens nät 

ingår i önätet, ska ödrift genomföras i samförstånd mellan Nätägaren och driftansvarig för energilagringsanläggningen.  

Uppkommer ett spontant önät där elnät och energilagringsanläggning tappar kontakt ska energilagringsanläggningen frånkopplas. 

11. Krav på felbortkoppling i Kundens nät 
Kunden skall installera skydd enligt dessa tekniska villkor. Dessa skydd samordnas med avseende på funktion och selektivitet med Nätägarens 

skydd. Reläskyddsprotokoll på svenska ska tillhandahållas av tillverkaren av utrustningen, hänvisning till tillverkarens hemsida är inte 

tillräckligt. Skydd på växelriktaren ska vara inställda enligt nedan samt vara ifyllt vid föranmälan.  

 

• Överfrekvensskydd som ska frånkoppla Kundens energilagringsanläggning från Nätägarens elnät vid en frekvens överstigande 

51,5 Hz med en tidsfördröjning av 0,5 sek. 

• Underfrekvensskydd som ska frånkoppla Kundens energilagringsanläggning från Nätägarens elnät vid en frekvens understigande 

47,5 Hz med en tidsfördröjning av 0,5 sek. 

• Överspänningsskydd som ska frånkoppla Kundens energilagringsanläggning från Nätägarens elnät vid en spänning överstigande 

110% med en tidsfördröjning av 0,2 sek. 

• Överspänningsskydd som ska frånkoppla Kundens energilagringsanläggning från Nätägarens elnät vid en spänning överstigande 

105% med en tidsfördröjning av 3 sek. 

• Underspänningsskydd som ska frånkoppla Kundens energilagringsanläggning från Nätägarenselnät vid en spänning understigande 

90% med en tidsfördröjning av 4,0 sek. 

• Underspänningsskydd som ska frånkoppla Kundens energilagringsanläggning från Nätägarens elnät vid en spänning 

understigande 95% med en tidsfördröjning av 10,0 sek. 

11.1 Högspänning 
• Vid högspänningsanslutning krävs även Nollpunktspänningsskydd (NUS) som ska vara separat och testbart. 

NUS skyddet ska lösa på 3 sekunder.  

11.1 Lågspänning 
• Vid lågspänningsanslutning krävs effektbrytare hos kund för att skydda Nätägaren mot överlast. 

12. Villkor med avseende på elkvalité 
Spänningens kvalitet påverkas av Nätägarens utformning och drift av elnätet. Kvaliteten påverkas också av Kundens utformning och drift av 

sina energilagringsanläggningar. Båda parter är därför ansvariga för att god elkvalitet uppnås. Vid utformning av elnät och anläggningar har 

anslutna utrustningar stor betydelse. Kunden är ansvarig för att säkerställa att utrustningen är lämplig med avseende på elkvalitet. 

 

13. Nätägarens ansvar med avseende på elkvalitet 
Nätägaren ansvarar för spänningens kvalitet i anslutningspunkten. Avvikelser från spänningens idealtillstånd uttrycks här som gränsvärde för 

god elkvalitet. 

 

13.1 Långsamma spänningsändringar 

De långsamma spänningsändringarna ska hållas inom +/- 10% av Uref. Dock får spänningen inte överstiga konstruktionsspänningen. 

 

13.2 Osymmetri 

Matningsspänningens minusföljdskomponent får vara högst 2% av plusföljdskomponenten. 
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13.3 Övriga elkvalitetsparametrar 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet. 

Nätägaren följer för närvarande EIFS 2023:3 för att uppnå god elkvalitet. Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution, SS-EN-

50160, beskriver gränser för spänningens egenskaper. Nätägaren följer för närvarande denna standard för att uppnå god elkvalitet. 

 

14. Kundens ansvar med avseende på elkvalitet 

Kunden ansvarar för att spänningens kvalitet i anslutningspunkten endast i ringa omfattning påverkas av strömmar som härrör från Kundens 

uttag eller inmatning av el. Påverkan på elkvaliteten får inte strida mot god teknisk praxis eller orsaka olägenheter för övriga kunder. Därför 

ska påverkan från Kunden ställas i relation till gränsvärden för god elkvalitet som anges i föreskrift och standard. Påverkan från Kunden med 

avseende på elkvalitet ska också ställas i relation till andra kunder i elnätet. Nätägaren fördelar med hänsyn till anslutningens storlek, elnät- 

och kundstruktur respektive kunds rätt att påverka elkvaliteten. 

 

Vid användning av utrustning som är indirekt jordad (IT-system) så krävs oftast en skiljetransformator för att uppnå god spänningskvalitet. 

Det krävs då eget jordtag på kundens sida och jordfelsövervakning. 

 

Slutlig teknisk lösning ska godkännas av nätägaren innan idrifttagning. 

 

14.1 Långsamma spänningsändringar 

För att långsamma spänningsvariationer inte ska överstiga gränsvärden krävs att Kunden inte överskrider sin abonnerade aktiva respektive 

reaktiva effekt. 

 

14.2 Snabba spänningsändringar 

Effektfördelningar i Kundens energilagringsanläggning ska inte utföras så att spänningsändringen överskrider 3% i anslutningspunkten. En 

spänningsändring mellan 3% och 5% kan efter skriftlig överenskommelse tillåtas en gång per månad. 

 

14.3 Flimmer 

Kunden ska se till att flimmer som orsakas av Kundens energilagringsanläggning begränsas så att övriga kunder i Nätägarens elnät inte störs. 

Bidrag till flimmernivån från Kundens energilagringsanläggning i anslutningspunkten får inte överskrida Pst=0,35 som ett viktat genomsnitt 

över 10 minuter eller Plt=0,25 som ett viktat genomsnitt över 2 timmar (IEC TR 61000-3-7). 

 

14.4 Osymmetri 

Kundens energilagringsanläggning ska inte orsaka att osymmetrin i spänningen. Matningsspänningens minusföljdskomponent får vara högst 

2% av plusföljdskomponenten. 

 

14.5 Spänningsövertoner 

Kunden ska se till att övertoner från Kundens energilagringsanläggning inte påverkar spänningen i anläggningspunkten så att övriga kunder i 

Nätägarens elnät störs eller ger annan påverkan på Nätägarens anläggningar. Strömövertonerna från Kundens energilagringsanläggning får 

inte generera övertonsspänningar så att den totala övertonshalten, UTHD, påverkas mer än värdena i tabell 1 nedan (avser 10-

minutersvärden). 

 
Ej multipler av 3 Multipler av 3 

Övertoner (n) Relativ 
övertonshalt (%) 

Övertoner (n) Relativ 
övertonshalt (%) 

Övertoner (n) Relativ 
övertonshalt (%) 

5 5,0 % 3 3,0 % 2 1,9 % 

7 4,0 % 9 1,3 % 4 1,0 % 

11 3,0 % 15 0,5 % 6…24 0,5 % 

13 2,5 % 21 0,5 %   

17 2,0 %     

19 1,5 %     

23 1,5 %     

25 1,5 %     

Tabell 1: Spänningsövertoner 

 

14.6 Mellantoner 

Emission av mellantoner ska undvikas. 
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14.7 Övriga elkvalitetsparametrar 

För övriga elkvalitetsparametrar angivna i föreskrift EIFS 2023:3, och standard SS-EN 50160, gäller att Kunden inte får använda sin 

energilagringsanläggning på sådant sätt att övriga kunder anslutna till Nätägarens elnät störs. 

 

14.8 Ersättningsansvar för skada på grund av brister i Kundens elkvalitet 

Oavsett vad som i övrigt i föreskrivits i dessa tekniska villkor är Kunden alltid ersättningsskyldig gentemot Nätägaren i fall där spänningens 

kvalitet i anslutningspunkten, som härrör från Kundens uttag eller inmatning av el, orsakar skador i Nätägarens elnät eller i elanläggningar 

som tillhör andra kunder som är anslutna till Nätägarens elnät.   

 

15. Övrigt 

 

15.1 Intygande av energilagringsanläggningens installation, nätanslutning och drift 

Intygande till Nätägaren av dels innehållet i och lämnade uppgifter enligt dessa villkor, dels krav mm i ovan listade handlingar, sker av behörig 

elinstallatör genom för-/färdiganmälan, där detaljuppgifter enligt RfG skall lämnas. Intygandet skall också undertecknas av Kunden innan 

idrifttagning. 

 

15.2 Uppgifter att lämna till ÖENAB 

 

Anläggningsinformation - Energilagringsanläggningens användningsområde 

• ☐ Peak shaving av egen toppeffekt 

• ☐ Peak shaving i Nätägarens nät 

• ☐ FFR ☐ FCR-D upp ☐ FCR-D ner ☐ FCR-N ☐ aFRR (samtliga avser stödtjänster till Svk) 

 

Ovanstående uppgifter utgör i dagsläget endast information för Nätägaren. I framtiden kan användningsområdet bli föremål för tekniska 

begränsningar och/eller särskild tariffsättning. 

 

Effektuppgifter m.m. 

• Fabrikat på växelriktaren: 

• Typ/modell, 3-fasigt ansluten på AC-sidan: 

• Antal enheter: 

• Märkspänning fas-nolla (AC sida), V: 

• Märkeffekt växelriktare (AC-sida), kVA: 

• Märkström (In) växelriktare (AC-sida), A: 

• Maximal effektkonsumtion hos batterianläggning (laddeffekt) på AC-sida, kW: 

• Maximal effektproduktion hos batterianläggning (urladdningseffekt) på AC-sida, kW: 

• Kortslutningsbidrag till nätet vid stum kortslutning (Ik2 och Ik3), kA och tid:  

(kan också anges som en faktor x * In, där In avser växelriktarens märkström) 

• Används, i förekommande fall, samma växelriktare till batterianläggningen och eventuella solcellspaneler: ☐ Ja ☐ Nej 

 

 


